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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на CIP - мойку


	Основные параметры
	 

	Количество одновременных контуров мойки 
	

	Нагрев моющих растворов
	пар
	Горячая вода

	Подача холодной воды: 
	

	- Расход, м3/ч
	

	- Давление, МПа
	

	Режимы мойки:
	Т°С
	Время
	Конц
	Т°С
	Время
	Конц
	

	Ополаскивание холодной водой
	
	
	
	
	
	
	

	Ополаскивание горячей водой
	
	
	
	
	
	
	

	Ополаскивание теплой водой
	
	
	
	
	
	
	

	Мойка щелочным раствором
	
	
	
	
	
	
	

	Ополаскивание горячей водой
	
	
	
	
	
	
	

	Мойка кислотным раствором
	
	
	
	
	
	
	

	Ополаскивание горячей водой
	
	
	
	
	
	
	

	Стерилизация водой
	
	
	
	
	
	
	

	Дезинфекция раствором
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты мойки:
	

	Емкости, количество и объем, м3
	

	Трубопроводы, сечение, длина
	

	Система нейтрализации остатков моющих растворов
	Да 
	Нет

	Датчики протока
	Релейный
	Скорость протока

	Регулировка скорости потока.
Частотным преобразователем
	Требуется 
	Не требуется

	Промывка труб подачи концентратов
	Требуется 
	Не требуется

	Наличие сигнализации нижнего уровня в емкостях концентратов
	Требуется
	Имеется

	Обратная связь с объектами мойки
	Требуется 
	Не требуется

	Связь с внешним компьютером
	Требуется 
	Не требуется

	Дистанционное управление
	Требуется 
	Не требуется

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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